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PLANET 730 H

CARTUCCIA H14INDICATORE PRESSIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO 
SICURO

S P E C S

P OT E N Z A  M A X D E P R E SS I O N E P O R TATA  D ' A R I A C A PAC I TÀ  F U STO

2200
W

2000 
mmH2O

275 m3/h 60 l

C A R AT T E R I ST I C H E 
E S C LU S I V E

CERTIFICAZIONE H

SICURO E AFFIDABILE PER UN 

UTILIZZO INTENSIVO 

SERBATOIO DI RECUPERO 

SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO

SCUOTIFILTRO MANUALE

INGRESSO TANGENZIALE E CONO 

CONVOGLIATORE

FILTRAZIONE MULTISTADIO

RUOTE GRANDI CON FRENI

INDICATORE VISIVO DI RIEMPIMENTO

STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 

304 CON SERBATOIO DI RECUPERO 

SGANCIABILE

PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA 

ADDIZIONALE

VALVOLA DI SICUREZZA E 

INDICATORE DEL LIVELLO DI 

FILTRAZIONE

TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A 

LUNGA DURATA

INDICATORE DI SATURAZIONE DEL 

FILTRO

SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE 

POLVERI SICURO

SOLIDA STRUTTURA E TAPPO DI 

SICUREZZA

S E T TO R I  D I  U T I L I Z ZO

INDUSTRIA FARMACEUTICA

AGRICOLTURA

EDILIZIA

INDUSTRIA

LOGISTICA E TRASPORTI

ASPIRATORI SPECIALI - ASPIRAZIONE POLVERI NOCIVE

ASID00673
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IP Cleaning Srl Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro (VE) - Italy
Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 | info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

PLANET 730 H

Codice ASID00673
DATI TECNICI
Utilizzo DRY
Numero di fasi Trifase
Voltaggio V 380
Turbina 1
Potenza W 2200
Depressione mmH2O 2000
Portata d'aria m3/h 275
Capacità del fusto l 60
Diametro bocchettone mm 70
Superficie filtrante cm2 19.500 + 20.000
Livello pressione sonora dB(A) 74
Dimensioni (LxWxH) mm 670 x 1150 x 1270
Peso kg 126

DAT I  T E C N I C I

ACC E SS O R I  STA N DA R D

CODICE: KTRI04597 CODICE: FTDP00509 CODICE: FTDP40014 CODICE: PMVR06188
KIT FILTRANTE CARTUCCIA H 20000 cm2 PREFILTRO IN 

POLYCARBON
TAPPO PER BOCCHETTONE

CODICE: TBFX49497 CODICE: LAFN49581 CODICE: SPPV01960 CODICE: SPPV49600 CODICE: MPVR40232
TUBO FLESSIBILE CON 
MANICOTTI 3 m - Ø50 mm

DOPPIA CURVA COMPLETA 
IN ALLUMINIO Ø50 mm

SPAZZOLA CON SETOLE
 Ø50 mm

LANCIA PIATTA CROMATA 
Ø50 mm

VENTOSA X2 PZ

CODICE: TBFX00922 CODICE: LAFN49581 CODICE: SPPV01960 CODICE: SPPV49597
TUBO FLESSIBILE CON-
DUTTIVO CON MANICOTTI 
3 m - Ø50 mm

DOPPIA CURVA COMPLETA 
IN ALLUMINIO Ø50 mm

SPAZZOLA CON SETOLE
 Ø50 mm

LANCIA PIATTA GOMMATA 
Ø50 mm

ACC E SS O R I  O PZ I O N A L I

P M DT 0 0 4 4 4  - K I T  ACC E SS O R I  G E N E R I CO  Ø 5 0  M M  P E R  B O CC H E T TO N E  Ø 70  m m  CO M P O STO  DA :

P M DT 0 0 4 2 6  -  K I T  ACC E SS O R I  A N T I STAT I CO  Ø 5 0  M M  P E R  B O CC H E T TO N E  Ø 70  m m  CO M P O STO  DA :


