
I d
at

i r
el

at
iv

i a
 d

ep
re

ss
io

ne
 e

 a
ri

a 
as

pi
ra

ta
 s

i r
ife

ri
sc

on
o 

ai
 s

in
go

li 
m

ot
or

i.
D

at
i, 

de
sc

ri
zi

on
i e

 il
lu

st
ra

zi
on

i s
on

o 
fo

rn
iti

 a
 ti

to
lo

 in
di

ca
tiv

o:
 la

 d
itt

a 
si

 r
is

er
va

 d
i m

od
ifi

ca
rl

i s
en

za
 p

re
av

vi
so

.

GP 1/62 TC CJET
ASPIRATORI SPECIALI - ASPIRATORI DA UTENSILI E PER L'EDILIZIA

BOCCHETTONE TANGENZIALE

S P E C S

P OT E N Z A  M A X D E P R E SS I O N E P O R TATA  D ' A R I A C A PAC I TÀ  F U STO

1500 W 2560 
mmH2O

238 m3/h 62 l

I N N OVA Z I O N I

C A R AT T E R I ST I C H E 
E S C LU S I V E

ESCLUSIVA GUARNIZIONE 

DELLA TESTATA

GANCI ALTAMENTE 

RESISTENTI

AGGANCIO A VITE 

DEL TUBO FLESSIBILE 

ALL'IMPUGNATURA

NUOVA MISCELA TUBO 

FLESSIBILE

COMPRESSJET

TELECONTROL

SICURO E AFFIDABILE PER 

UN UTILIZZO INTENSIVO

INGRESSO POLVERI 

TANGENZIALE

ELETTROVALVOLE E 

DISPOSITIVI PER IL 

CONTROLLO DELLA 

FORNITURA DELL'ARIA

SISTEMA AUTOMATICO DI 

PULIZIA DEL FILTRO

BLACK 
IS 
GREEN™

S E T TO R I  D I  U T I L I Z ZO

EDILIZIA

FERRAMENTA

INDUSTRIA

AUTOMOTIVE

PRESA DI CORRENTE PER 
UTENSILI ELETTRICI CON 
CONTROLLO REMOTO 
DELL'ASPIRATORE

SPIA LUMINOSA PER 
CONTROLLO VELOCITÀ > 20 
M/S

ASDO15215

ULTRAJET
COMPRESSJET
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IP Cleaning Srl Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro (VE) - Italy
Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 | info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

DAT I  T E C N I C I

GP 1/62 TC CJET
Codice ASDO15215
PRODUTTIVITÀ
Applicazione DRY
Motore 1
Potenza W 1500 MAX
Tensione V 220-240
Depressione mmH2O 2560
Portata d'aria m3/h 238
Capacità fusto/Materiale l 62/PLASTICA CONDUTTIVA
Lunghezza cavo m 8,5
Superficie filtrante cm2 10500
Pressione sonora 
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) dB(A) 73,7                 

Diametro accessori mm 38
Dimensioni (LxWxH) mm 550 x 600 x 960
Peso kg 20

ACC E SS O R I  STA N DA R D

CODICE: FTDP00491
CARTUCCIA POLYESTERE 
HEPA

CODICE: SPPV43052 CODICE: MPVR09084 CODICE: MPVR07469
PENNELLO RIDUZIONE UTENSILE 

CONDUTTIVA
RIDUZIONE CONDUTTIVA

P M DT 0 0 3 4 6  K I T  ACC E SS O R I  Ø 3 6  M M  CO M P O STO  DA :

CODICE: TBFX00797 CODICE: MPVR00152 CODICE: LAFN28240 CODICE: SPPV37133 CODICE: SPPV00156
TUBO FLESSIBILE 
CONDUTTIVO 4 m

TUBI IN PLASTICA 2X50 cm DOPPIA CURVA SPAZZOLA POLVERE LANCIA PIATTA

ACC E SS O R I  O PZ I O N A L I

CODICE: PMDT00411
KIT ELETTRICO Ø29 mm


