SOTECO ASPIRATORI SPECIALI - CENERI ED ALTE TEMPERATURE

reneareree AS 1/18 ASH
(CENERE PROF)

ASD003641
POTENZA MAX DEPRESSIONE PORTATA D'ARIA  CAPACITA FUSTO
1300w 2870 210 wn 18

mmH-20

CARATTERISTICHE
ESCLUSIVE

AP TUBE

ESCLUSIVA GUARNIZIONE
DELLA TESTATA

P GANCIALTAMENTE
RESISTENTI

D FILTRAZIONE MULTISTADIO

SOLO PER CENERE FREDDA

SETTORI DI UTILIZZO INNOVAZIONI
FERRAMENTA

B
AGRICOLTURA SPECS
-

HORECA

WA- CARTUCCIA LAVABILE PREFILTRO PER CARTUCCIA TUBO IN ALLUMINIO/
PLASTICA, LEGGERO E
ESTRAMENTE ROBUSTO

Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preawviso.

| dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.



DATI TECNICI

AS 1/18 ASH (CENERE PROF)

Codice ASDO03641
PRODUTTIVITA

Applicazione DRY
Motore 1
Potenza W 1100-1300 max
Tensione \ 220-240
Depressione mmH20 2870
Portata d'aria m?/h 210
Capacita fusto/Materiale L 18/acciaio
Lunghezza cavo m 8,5
Superficie filtrante cm? 2260

Pressione sonora

(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) dBlA) b4

Diametro accessori mm 36

Dimensioni (LxWxH) mm 380x380x450

Peso kg "

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP40015 CODICE: FTDP40018 CODICE: FTDP33284 CODICE: TBFX72031 CODICE: LAFN28238
CARTUCCIA POLYESTERE PREFILTRO LAVABILE SACCO CARTA TUBO FLESSIBILE 2 m TUBO ALLUMINIO/
LAVABILE @36 mm PLASTICA @36 mm

CODICE: SPPV28242
LANCIA PIATTA @36 mm

W= —

Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preawviso.

| dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
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