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CARATTERISTICHE
ESCLUSIVE

P ESCLUSIVA GUARNIZIONE
DELLA TESTATA

P GANCIALTAMENTE
RESISTENTI

P AGGANCIO A VITE
DEL TUBO FLESSIBILE
ALL'IMPUGNATURA

P NUOVA MISCELA TUBO
FLESSIBILE
COMPRESSJET
TELECONTROL
SICURO E AFFIDABILE PER
UN UTILIZZO INTENSIVO

P INGRESSO POLVERI
TANGENZIALE

P ELETTROVALVOLEE
DISPOSITIVI PERIL
CONTROLLO DELLA
FORNITURA DELL'ARIA

P SISTEMA AUTOMATICO DI
PULIZIA DEL FILTRO

ASPIRATORI SPECIALI - ASPIRATORI DA UTENSILI E PER L'EDILIZIA

GP 1/62 TC CJET

ASD015215

POTENZA MAX DEPRESSIONE PORTATA D'ARIA CAPACITA FUSTO

1500w 2560 238 mm 62

mmH:20

SETTORI DI UTILIZZO

EDILIZIA
B

AUTOMOTIVE
B

INDUSTRIA
E———

FERRAMENTA
.

INNOVAZIONI

/
/ 2300W max
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PRESA DI CORRENTE PER SPIA LUMINOSA PER BOCCHETTONE TANGENZIALE

Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preawviso.

| dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.

UTENSILI ELETTRICI CON CONTROLLO VELOCITA > 20
CONTROLLO REMOTO M/S

DELL'ASPIRATORE




DATI TECNICI

GP1/62 TC CJET
Codice ASDO015215
PRODUTTIVITA
Applicazione DRY
Motore 1
Potenza W 1500 MAX
Tensione \ 220-240
Depressione mmH20 2560
Portata d'aria m?/h 238
Capacita fusto/Materiale L 62/PLASTICA CONDUTTIVA
Lunghezza cavo m 8,5
Superficie filtrante cm? 10500
Pressione sonora
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) dB(A) 737
Diametro accessori mm 38
Dimensioni (LxWxH) mm 550 x 600 x 960
Peso kg 20

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP00491

CARTUCCIA POLYESTERE
HEPA

PMDT00346 KIT ACCESSORI @36 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00797

TUBO FLESSIBILE
CONDUTTIVO 4 m

CODICE: MPVR00152 CODICE: LAFN28240
TUBIIN PLASTICA 2X50cm DOPPIA CURVA

O~ =

CODICE: SPPV43052 CODICE: MPVR09084

PENNELLO RIDUZIONE UTENSILE
CONDUTTIVA

T -,

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPPV37133
SPAZZOLA POLVERE

CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA

7/ R

CODICE: MPVR07469
RIDUZIONE CONDUTTIVA

CODICE: PMDT00411
KIT ELETTRICO @29 mm

Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preawviso.

| dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
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