
LION 600
SPAZZATRICI - UOMO A TERRA
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COMMERCIO AL DETTAGLIO

IMPRESE DI PULIZIA
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COMANDI CONFORTEVOLISCUOTI-FILTRO ELETTRICO RUOTINO FRONTALE DOTATO 
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DAT I  T E C N I C I

ACC E SS O R I  STA N DA R D

LION 600 ET LION 600 ST
Codice MSUT00709 MSUT00710
PRODUTTIVITÀ
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale mm 850 850
Pista di pulizia spazzola centrale mm 600 600
Produttività teorica max. m2/h 2975 2975
Tensione V-Ah 12
Potenza motore W/Hp 400 W 4 Hp
Volume serbatoio acqua l 50 50
Sistema svuotamento cassetto Tipo/mm Basso-manuale Basso-manuale
Superficie filtrante m2 2,9 2,9
Tipologia filtro Pannello in carta Pannello in carta 
Velocità max. km/h 3,5 3,5
Pendenza max. % 2 2
Peso senza batterie kg 93 126
Dimensioni (LxWxH) mm 1225x943x903 1225x943x903

B AT T E R I E  E  C A R I C A B AT T E R I E

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATE

LION 600 ET LION 600 ST

SPAZZOLE
Spazzola centrale PPL medio SPPV35380 SPPV35380
Spazzola laterale PPL medio SPPV75790 SPPV75790
FILTRI
Filtro a pannello in poliestere FTDP88118 FTDP88118

BATTERIE N° CARATTERISTICHE DIMENSIONI AUTONOMIA CARICABATTERIE

Batteria piastra piana carica secca  
BAAC00011 2 12V 60 Ah (C5) 278x175x190 70 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133  

A terra bassa frequenza 12V  10Ah -BACA00001
Batteria piastra piana carica secca  
BAAC00012 2 12V 75 Ah (C5) 325x175x212 90 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133  

A terra bassa frequenza 12V  10Ah -BACA00001


